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Bedienungs- und Montageanleitung DDMD air

Luftdruckwachter P4-Multi

Der Luftdruckwachter P4-Multi ist eine Sicherheitseinrichtung die einen gleichzeitigen Betrieb einer
Liftungsanlage in Verbindung mit einer raumluftabhangigen Feuerstatte ermoglicht.

Fiir die Funktion und die richtige Nutzung dieses Gerates miissen alle Anweisungen in dieser
Bedienungs- und Montageanleitung genauestens befolgt werden. Bei Nichtbeachtung der Anleitung
entfallen alle Haftungs- und Gewahrleistungsanspriiche, ebenso auch beim Einsatz von nicht Original-
Ersatzteilen. Die Abnahme inkl. Funktionstest des installierten Luftdruckwéchters ist von einem
Fachunternehmen/Schornsteinfeger durchzufiihren Die Checkliste und die Bedienungsanleitung fur die
Montage und Inbetriebnahme ist vollstandig ausgefiillt zu verwahren. Der Bezirksschornsteinfegermeister
(BSM) ist tber Einbau und Inbetriebnahme des Luftdruckwachters zu informieren.

Der bestimmungsgemale gemeinsame Betrieb einer Liftungs-und Feuerungsanlage setzt voraus, dass sowohl
die Verbrennungsluftversorgung der Feuerstatte als auch die betriebs- und brandsichere Abfiihrung der Abgase
der Feuerstatte sichergestellt ist und der vom Hersteller empfohlene Brennstoff verwendet wird. Der
Luftdruckwachter P4 ersetzt nicht die fachgerechte Bemessung und Ausflihrung der raumlufttechnischen und
der feuerungstechnischen Anlage im Hinblick auf die notwendige Verbrennungsluftversorgung und
Abgasfuhrung im Raumluftverbund. Ein Abgasaustritt in gefahrdrohender Menge muss vermieden werden

(30 ppm CO dirfen nicht Uberschritten werden). Die werkseitigen Einstellungen der Sicherheitseinrichtung sind
bei 4 Pascal Unterdruck und 150 Sekunden Verzégerungszeit gewahlt. Aufgrund dieser Einstellungen kdnnen
Feuerstatten ab einen Kaminzug (iber 6 Pascal mit dieser Sicherheitseinrichtung betrieben werden.Das Offnen
des P4-Gehauses ist ausdricklich untersagt.
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1. Produktbeschreibung

Ein gleichzeitiger Betrieb einer Feuerstatte (z. B. eines Kachelofens) und einer Ablufteinrichtung (z. B.
eines Dunstabzugs) im selben Luftverbund, fiihrt zu einem gefahrlichen Unterdruck. Die Abgase der
Feuerstatte gelangen ber den Kamin ins Freie, wodurch dem Raum Luft entzogen wird. Entnimmt man
mittels eines Dunstabzugs in der Kiiche oder mit einer anderen Ablufteinrichtung weitere Luftmengen,
kann sich ein gefahrlicher Unterdruck im Aufstellungsraum oder in einem anderen, von diesem nicht
luftdicht getrennten Raum, ergeben. Die Strémungsrichtung im Kamin kann sich umkehren, der
Schornstein transportiert so Luft durch die Feuerung und die giftigen Abgase treten im Wohnraum aus.
Zahlreiche Unfalle haben in Deutschland zu einen Verbot von absaugenden Einrichtungen geflihrt, wenn
diese gleichzeitig mit Feuerstatten betrieben werden (§4 MFeuVO Musterfeuerungsverordnung).

Mit dem Luftdruckwachter-P4 kann vermieden werden, dass ein an dieser Sicherheitseinrichtung
angeschlossenes Gerat weiter betrieben werden kann, wenn der Luftdruck im Wohnraum gegeniiber dem
AuRendruck um mehr als 4 Pa sinkt. Schaltet der Luftdruckwachter P4 die angeschlossene Anlage im
Bedarfsfall ab, muss flr ausreichend Frischluftzufuhr gesorgt werden, um die angeschlossene Anlage
wieder einzuschalten.

Die angeschlossene Anlage wird so lange gesperrt, bis durch ausreichende Luftzufuhr der Luftdruck
wieder ausgeglichen ist. Die Luftzufuhr kann z. B. durch Offnen eines Fensters erreicht werden. Wenn
der gefahrliche Unterdruck nicht mehr vorhanden ist, schaltet sich die Anlage selbsttétig wieder ein.
Anstelle einer Ablufteinrichtung kann auch eine Heizanlage dementsprechend iberwacht werden. Bitte
klaren Sie hierfur die Abstimmung der Heizanlage mit Inrem Heizungsinstallateur ab.

Ausfiihrung und Funktion:

Der Differenzdruckschalter im Luftdruckwachter P4 6ffnet zwei unabhangige potentialfreie Relaiskontakte ,
wenn ein Unterdruck im Aufstellungsraum der Abluftgerate von 4 Pa gegenuber der AulRenatmosphare
vorhanden ist. Uber einen Luftschlauch (2x) strémt die AuRenluft zum Differenzdruckschalter im P4, der
sich im Innenbereich des Gebaudes befindet. Sinkt der Luftdruck der gemessenen Innenluft bezogen auf
die AuRenluft um mehr als 4 Pa, werden angeschlossene Gerate spatestens nach 3 Minuten
ausgeschaltet. Die Sensorik sowie die sicherheitsrelevanten Bauteile des Systems sind doppelt
ausgefuhrt. Das Gerat arbeitet somit weitgehend selbstiiberprifend.

Beim Eintreten des gefahrlichen Unterdrucks stellt das Gerat auch einen zusatzlichen potentialfreien
Kontakt zur Verfiigung, der zum automatischen Offnen eines Fensters oder zum Aktivieren einer anderen
automatischen Luftversorgung genutzt werden kann. Der Kontakt wird rechtzeitig geschaltet, um
Gegenmalinahmen einzuleiten, bevor der Luftdruckwéachter angeschlossene Gerate ausschaltet.

2. Technische Daten:

Netzspannung: 230V

Frequenz : 50Hz

Leistungsaufnahme: 4W

Anschlussleistung: 250V / 10A

Geratesicherung T3,15A/250V 5x20mm

Schutzklasse 2

Zulassige Umgebungstemperatur: 0°C-60°C

TUV-gepriift nach DIN EN 60730-1.2005-12 und DIN18841:2005-12

MaRe:
Aufputzausfihrung: Gehause 16,5cm x 16,5cm x 8cm(Tiefe)
Frontplatte16,5cm x 16,5cm
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3. Montage/lnbetriebnahme

Wo der P4 montiert wird:

Das P4-Gehause wird vorzugsweise in dem Raum angebracht, der zu Uiberwachen ist.

Es ist auch moglich das Gerat P4 in einem anderen Raum bzw. In einem Schrank, einer Deckenverkleidung
etc. zu montieren, wenn die Luftzufuhr der Innenluft (Luft des zu iberwachenden Raumes) liber zwei
zusatzliche Luftschlauche stattfindet. Die beiden zusatzlichen Luftschlauche werden hierbei an den
Innenschlauchen mittels Zwischenstiick (Artikel 703011) befestigt und weitergeflihrt. Die anderen Seiten der
Luftschlauche enden (z. B. an einer zusatzlichen Windschutzdose) im Raum der berwacht werden soll.

Die Windschutzdose wird an der AulRenseite im Freien montiert. 2 Stlick Luftschlduche verbinden die
Windschutzdose mit dem P4-Gerét fiir die Druckmessung.

Montage:
Priifen Sie, ob alle Teile vollstandig und unbeschadigt vorhanden sind.

3.1.) Befestigen Sie das Gerat P4 in beliebiger Lage, am besten dort, wo die AuRenluftschlauche giinstig nach
auBBen verlegt werden kdnnen, Das Gerat sollte nicht direkt im Bereich der Luftstromung des Abluftgerates
montiert werden, da die Luftstromung die Messung beeinflussen kann. Das elektrische Gerat P4 muss vor
Néasse und Feuchtigkeit geschutzt sein.

3.2.) Verlegen Sie 2 Stiick Luftschlduche ( z. B. entlang der Auf3enseite des Abluftkanals) durch den
Wanddurchbruch nach auf3en. Wenn diese Moglichkeit nicht besteht, schaffen Sie einen geeigneten
Wanddurchbruch fir die beiden Luftschlduche ( Schlauchauflendurchmesser = 6mm).

Es ist auch moglich, die Schldauche im vorhandenen Luftkanal zu verlegen. Hierzu werden die Schlauche tber
zwei Bohrungen, die am Luftkanal angebracht werden, mit Durchgangtiillen versehen und die Schlduche
durchgefiihrt (Tullen als Zubehdr beziehbar). Die Luftschlauche dirfen nicht scharf abgeknickt werden
(Biegeradius von 4 cm maoglich). Fir engere Umlenkungen sollte ein Winkelstlick verwendet werden
(Zubehor). Die maximale Lange kann pro Luftschlauch 10m betragen.

3.3.) Die beiden Luftschlduche enden im Freien an der Windschutzdose, die an der AuRenseite des
Gebaudes befestigt wird.

Die beiden Luftschlauche miissen von der Windfangdose nach oben zum Innenraum verlaufen, so dass die
beiden Luftbohrungen in der Windfangdose nach unten zeigen. Ein leichtes Gefélle der Luftschlauche,
ausgehend vom Wanddurchbruch zur Windschutzdose, muss vorhanden sein, damit kein Wasser in den
Wohnraum eindringen kann! Kondenswasser, das sich evtl. im Schlauch bildet, muss so ebenfalls nach auf3en
ablaufen kdénnen.

Beachten Sie, dass die Luftstromung des Abluftkanals nicht direkt auf die Windschutzdose einwirkt.

3.4.) Kiirzen Sie die Luftschlauche so, dass sie noch leicht auf die beiden Anschlussstutzen der
Windschutzdose bzw. am P4 geschoben werden kénnen.

Elektrischer Anschluss:

Anschluss des Luftdruckwachters erfolgt It. Anschlussplan

Bei Verwendung des Aufputzgehauses werden die Anschlusskabel tUber Leerrohre zum Luftdruckwachter
verlegt und mittels mitgelieferter diverser Gehauseeinfihrungen am Luftdruckwachter montiert.

Eine Auszugssicherung flr die Stromkabel muss sichergestellt sein.

4. Fiuhren Sie den Funktionstest durch:
SchlieRen Sie alle Fenster und Tiren, bzw. dichten Sie den Raum, den der P4 liberwacht, so gut wie mdoglich
ab (Tur-Ritzen, Schlusselloch etc.).

Das Gerét verfiigt liber eine Schnelltestfunktion, die bei Anschluss des Luftdruckwéchters an die Strom-
versorgung fiir 5 Minuten aktiviert wird. Wenn der Luftdruckwéchter bereits idnger am Netz angeschlossen
ist, unterbrechen Sie fiir einen Schnelltest kurzfristig die Stromversorgung durch Herausnahme der
Gerétesicherung.

4.1.) Schalten Sie die Ablufteinrichtung bzw. die zu kontrollierende Anlage ein.

Warten Sie, bis das Gerat nach ca. 3 Minuten abschaltet (in der Testfunktion nach ca. 5 Sekunden ) und die
grine Leuchtanzeige blinkt.

4.2.) Nach erfolgreichem Abschalten des Abluftgerates 6ffnen Sie das Fenster, um Frischluft zuzufihren.
Warten Sie ca. 2 Minuten bis das blinken der griinen Leuchtanzeige aufhort und die angeschlossene Anlage
wieder einschaltet.

4.3.) Gehen Sie die Checkliste sorgfaltig durch, bis alle Punkte erfullt sind.
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5. Wartung / Priifungen

Die Installation des Gerates sind von einer Fachkraft auszufuhren. Wartungen und Prifungen sind relativ
einfach zu bewerkstelligen, wir empfehlen jedoch aus Grinden der Sicherheit die fachgerechte
Uberprifung durch eine Fachkraft, wie z. B. Ihren Kaminkehrermeister, durchfiihren zulassen.

FlUhren Sie den Funktionstest (wie in Punkt 4. Beschrieben) monatlich durch.

Act:ten Sie darauf, dass die griine Leuchtanzeige aktiv (blinkt) ist, wenn die Unterdruckabschaltung erfolgt
gtol'lte die rote Leuchtanzeige aktiv sein, gehen Sie wie in Punkt 6.2 beschrieben vor:

Nach 5 Jahren ist eine Uberpriifung des Gerates erforderlich. Der Kaminkehrermeister oder ein

autorisierten Fachhandler kann das Gerat vor Ort Gberprufen. Es besteht auch die Moglichkeit der
Uberprifung beim Hersteller.

6. Leuchtanzeigen, Fehler / Warnungen:

6.1.) Leuchtanzeige griin blinkt und angeschlossenes Gerét ist abgeschaltet

Das Gerat hat einen Unterdruck im Aufstellungsraum erkannt !

Abhilfe: Ausreichend Frischluft zuflihren und ca. 3 Minuten warten bis das angeschlossene Gerat wieder
einschaltet. Es liegt kein Fehler vor, sondern der Luftdruckwachter reagiert lediglich auf den vorhandenen,
kleinen aber gefahrlichen Unterdruck.

6.2.) Leuchtanzeigen rot und griin

Das Gerét hat einen Unterdruck im Aufstellungsraum erkannt, jedoch liegt zusétzlich ein Fehler vor.
Unterbrechen Sie kurzfristig die Stromzufuhr durch Herausnahme der Geratesicherung.

Flhren Sie dann den Funktionstest ( wie in Punkt 4.1 bis 4.3 beschrieben) durch.

Ist die Malinahme erfolglos, priifen Sie ob die Luftschlauche nicht verstopft oder beschadigt sowie richtig
angeschlossen sind.

Prifen Sie die Windschutzdose auf Verschmutzung: Die Luftbohrungen mussen immer frei sein !

Prifen Sie, ob an den Messoéffnungen (Auen und Innen) Zugluft vorhanden ist. Die MeRR6ffnungen
sollten frei von Zugluft sein. An der Kuste empfehlen wir eine zusatzliche Sturmschutzdose, die Uber der
Windschutzdose oder der Windschutzkappe angebracht wird.

Fihren Sie anschlieRend den Funktionstest (wie in Punkt 4. beschrieben) durch.
Lasst sich der Fehler nicht abstellen, muss das Gerat zur Reparatur zum Hersteller.

6.3.) Angeschlossene Einrichtung funktioniert nicht, Leuchtanzeige leuchtet nicht.
Mégliche Fehler:

- Uberpriifen Sie Ihre Haussicherung!

- Wechseln Sie die Schmelzsicherung am P4 (3,15A/250V 5x20mm)!

- Uberpriifen Sie Ihr angeschlossenes Gerat!

7. Gerdt P4 Demontage (beispielweise zur Reparatur):

Sie brauchen nur das Gerat einzuschicken (ohne Windschutzdose und Luftschlduche).

Der Luftschlauch lasst sich nur sehr schwer abziehen. Bitte beim Anschlussnippel einfach mit einer
Schere abschneiden. Sollte die Schlauchlange nicht mehr ausreichen, bestellen Sie bitte einen neuen
Schlauch oder ein Schlauchstiick mit Verlangerungsadapter.
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Checkliste fur Montage-Inbetriebnahme-Test
Luftdruckwachter P4 Multi

1. Ich habe die Bedienungsanleitung sorgfaltig gelesen
2. Alle Teile nachfolgend aufgefiihrt, sind vollstandig und unbeschadigt vorhanden:

- P4-Multi komplett
- Windschutzdose (2 Teile aufeinander legen) mit Befestigungsschraube u. Diibel
- Luftschlauch Gesamtlange 6m

3. Die Montage der Einheiten It. Bedienungsanleitung und Anschlussplan wurde durchgefthrt.

4. Die Luftschlauche sind so verlegt, dass kein Wasser von auf3en eindringen kann und
Kondenswasser nach auRen abflieBen kann.

5. Die Schlauche sind auf die Schlauchstutzen geschoben
(je 2 Stick Schlauchverbindung vom P4-Gehause zur Windschutzdose).

6. Der Funktionstest wurde erfolgreich durchgefuhrt .

7. Die elektrischen Anschliisse wurden fachgerecht ausgefuihrt und das Gehause ist mit Schrauben
Verschlossen.
Bei Verwendung des Aufputzgehauses sind die Kabeleinfihrungen am Gehause
montiert und die Anschlusskabel sind gegen Auszug gesichert.

Alle Punkte (1-7) der Checkliste wurden erfiillt.
Den nachstehenden Hinweis fiir Wartungen / Prifungen habe ich gelesen.

Bewahren Sie die Checkliste sowie die Bedienungsanleitung sorgféitig auf !

Hinweis fiir Wartungen/Priifungen:
Sollte das P4-Gehause oder andere Teile des P4 beschadigt sein, bitte sofort das Gerat von der
Stromversorgung nehmen und die Reparatur veranlassen !

Priifen Sie mindestens einmal monatlich :
1. Die Windfangdose auf Verschmutzung, die 3 Luftbohrungen missen immer frei sein.
2. Fihren Sie einen Funktionstest durch (Beschreibung Punkt 4).

Nach spatestens 5 Jahren ist eine Uberpriifung des Gerétes erforderlich. Die fachgerechte Uberpriifung ist
zu belegen.
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